XTRA-PLAT ~ ~

Tole d'acier pleine et micro-perforée laquée
Film polycarbonate
Equipement : BART 925-639 BE DA: ballast

GAMME EX

Apparent a plaquer Suspendu

RT 925-639 BE DA

Plafonnier pour six lampes fluo-compactes 39w

blanc

s électroniques avec double allumage

BART 925-639 BG: ballasts électroniques avec gradation
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Fixation par etriers indépendants
Conditionnement:

Poids: 18 Kgs

Dimensions: 945 x 945 x 50 mm
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Variante dimensionnelle :

BART 658-439 BE

Plafonnier pour quatre lampes fluo-compactes 39w
Tole d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc
Film polycarbonate

lampe T5 54 ou 28W

Fixation:

en 2 points sur baldaquin

Filins d'acier en "Y"

Hauteur réglable: de 300 a 1000 mm
Entraxe: 540 mm

Conditionnement:
Poids: 10 Kgs
Dimensions: 1330 x 420 x 140 mm
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ELITE-S 1320-454

Suspension pour 4 lampes fluorescentes 54W

Téle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc

Equipement: cablage double-allumage=3 niveaux d'éclairements
En partie supérieure: 2 lampes directes

En sous-face: 2 lampes direct/indirect

PHOTOMETRIE
Rendement: 0,58 G

Allumage supérieur

Allumage inférieur

Toutes lampes allumées

[2&%@@

EGAL

GAL-S 1350-454 CO ou PF DA

Suspendu pour 4 lampes fluorescentes 54W

Portiere pleine d'aluminium extrudé ou perforée laqué gris A150
Equipement: ballast électronique pour 4 lampes T5-54W
Double-allumage: 3 niveaux d'éclairement
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PHOTOMETRIE

lampe T5-54 ou 28W Rendement: 0,48 H

Fixation platine:

2 trous diam. 7mm
Entraxe: 400 mm
Hauteur réglable:
de 300 a 1000mm

Conditionnement:
Poids: 11 Kgs
Dimensions: 410 x 140 x 1350 mm
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suspendu

Allumage supérieur
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Allumage inférieur
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Toutes lampes allumées
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Encastrés module 600 x 600

EBIND 600-236 ETA CO o

Encastré pour 2 lampes fluo-compactes 36, 40 ou 55W
Portieres d'aluminium extrudé laqué blanc ou micro perforé
Cadre d'acier basculant avec verre clair trempé

Caisson avec ouies de ventilation

Equipement: ballast conventionnel ou électronique
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lampe TC-L 36, 40 ou 55W

Fixation:
ossature apparente
Té de 15 ou 24 mm

IP 44 en sous-face

Conditionnement:
Poids: 12 Kgs
Dimensions: 620 x 620 x 170 mm
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Les luminaires MEDILUM sont équipés de ballasts électroniques.
Cette technologie est parfaitement adaptée a I'environnement hospitalier : allumage instantané,
absence d'élévation de température, suppression des phénoménes de scintillement (stroboscopie)
et allongement de la vie des tubes fluorescents.

Les tubes fluorescents, T5 ou fluo compacts, peuvent étre livrés en 6500 degrés Kelvin pour
permettre un meilleur rendu des couleurs.

L'appareillage, d'un entretien facile, est logé dans un ensemble en acier laqué polyuréthane
blanc qui fait office de réflecteur de haute qualité et procure d'excellents rendements.

Le bureau d'études d'ALTER est a votre disposition pour réaliser toutes études d'éclairement en
fonction de la configuration de vos locaux ainsi qu'une simulation informatique des besoins et
du rendu.

ALTER fondée en 1982, est une société fran-
caise, de création, fabrication et vente de lumi-
naires pour le monde tertiaire.

Elle est intégrée depuis 2002 au groupe euro-
péen ETAP Lighting.

Ses produits, trés performants, sont une réponse
architecturale au travers d'une lumiere douce
issue de I'indirect. Les modéles sont de type :
encastrés, plafonniers, appliques, suspensions et
lampadaires...

une collection Softlights.

En complément a cette série standard, notre
société est connue pour sa capacité a répondre
a des demandes spécifiques ou sur-mesure.

Nous vous accueillons dans notre show
room en nos bureaux situés en région
Parisienne.

Du lundi au vendredi de 9 a 17 heures
ou sur rendez-vous.

ALTER is a French company which was founded
in 1982 and which designs, manufactures and
sells luminaires into the professional specifica-
tion market.

It joined the ETAP Lighting European group in
2002.

ALTER offers a wide range of high-performance
products which provide the architect and speci-
fier with the tools to provide a soft light from
indirect sources .Its Softlight range includes
recessed , surface mounted, wall, suspended
and floor standing luminaires.

In addition to standard Softlights, ALTER is
experienced in designing and delivering luminai-
res to meet the client and designers’ specific
needs.

We would be glad to welcome you in
our show room and offices, which are
located near Paris and are open Monday
to Friday from 09.00 am to 05.00 pm or
by appointment.
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MEDILUM est une gamme de luminaires spécifiques concus par ALTER pour
I'environnement hospitalier.

Issue de notre concept « Softlights », cette gamme propose des éclairages
créant a la fois une source optimale pour le travail des personnels et une
ambiance douce, rassurante pour les patients.

La lumiere diffusée par I'appareil éclaire idéalement la zone d'intervention,
grace aux réflecteurs en métal micro-perforé et a un film opalin diffusant.
L'éclairage indirect répartit son flux dans toute la piéce, évitant toute source _

d'éblouissement pour favoriser le bien-étre du patient.

Av Aristide Briand

Rue Barpg
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Pour une utilisation en salle blanche, cet ensemble peut étre habillé d'un |
- jone - caisson totalement étanche.
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